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日华的氟素排水处理技术（高浓度篇）
由氟素系排水制成人工莹石的技术

概       要
从氟酸排水或氟酸废液中提取的人工莹石技术

产生的污泥=通过我司独自开发氟酸制造可以再资源化

处理方式及对象浓度
处 理 方 式 ： 石灰石泥浆法 对象（氟素）浓度： ２,０００ｍｇ／Ｌ以上　

将日华的石灰石（商品名：karusio)提取成ＣａＦ２的结晶的方法

优      势
①削减污泥量

与平常的通过使用消石灰进行废水处理设备相比较，提炼CaF2（人工萤石）

而产生的污泥量将减少二分之一。

②反复利用提炼的人工萤石

可作为氟酸原料被反复使用

（为使反复使用成为可能，必须将组成液分类排出）

③原水中F浓度为高浓度情况下，请采用本页中的技术

低浓度 （F150ｍｇ/Ｌ以下)和中浓度(F 500～2000ｍｇ/Ｌ以上)请参照低、中浓度篇中所示

石灰石泥浆法   系统概念图

运 行 成 本 比 较

核算条件

原水 水量
氟素 NO3-N Si

平均浓度 产生量 平均浓度 产生量 平均浓度 产生量
浓厚氟酸废液 120 10,000mg/L 1,200kg/D <2,000mg/L <24kg/D 100mg/L 12kg/D

费用核算

项目
单价（￥/kg）

日元

石灰石法 消石灰处理法

使用量（kg/D) 金额（￥/D)日元 使用量（kg/D) 金额（￥/D)日元

药品类

消石灰（粉） 25 0 0 3,500 ￥87,500

聚硫酸铁 35 0 0 1,200 ￥42,000

石灰石 25 3,500 ￥87,500 0 0

废弃物处理费

汚泥1（HF原料） 30 3,600 ￥108,000 0 0

汚泥2（填埋） 30 0 0 8,200 ￥246,000

合计金额（日） ￥195,500 ￥395,500
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